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東芝パッケージエアコン 

取扱説明書 

天井埋込ダクト形 

あ名 AID - AP 565 H AID - AP 1125 H 

室内ユニット AID - AP 715 H AID - AP 1405 H 

AID - AP 805 H 

組み合わせ室外機はカタ□グをご覧ください。 


RBC - AMT 32( ワイヤードリモコン） 

省エネメイン U モコン RBC-AMS 巳 1 組合 
せの時は、 U モコンに付属してし)る取扱 
説明書をお読みください。 

RBC-AMT32 


•このたびはまち A ’ ッケージエアコンをお買し让げしすこだき、まことにありがとうござしなした。 

* この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書 
と室が機に付属されている取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。/ 
•お読みになった後は、お使いになる方びしりでち見5れるところに必巧呆管してくださし、。 

また、お使いになる方がかわ5れた場合は必ず本書をお渡しください。 / 

*据付説明書を販売店または工事店か5必ず受け取って保存してください。 f 

* 保記書を必ずお受け取り <ださい。 
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安全上のごま意 


商品本体および取巧説明書には、お使いになるかたや他の人へのを害と財産の損害を未然に防ざ、ま全に正しくお使いいた 
だくために、重要な内容を記載していまず。 

巧の内容（表示•図記号）をよく理解してか5本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 

■表示の説明 ■図記号の説明 



A 警告 

‘取 D 扱いを誤った搞合、使用者び死 t または重傷 (* 1 ) 

を負ラことぴ想定される内容’を示します。 

A を意 

"取0扱いを誤った場合、 
ラことび想定されるか、 
発ちが想定される内宮’ 

使用ちび傷害（*2)を負 
または物的損害（*3)の 
をのします。 


*1: 重傷とは、失明やけび.やけど（高温•ほ溫)、感呈.骨折、中毒などで.後遺症び 
残るちのおよびを療に入院-長期の通院を要するちのをさします。 

*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要ごない.けび、やけど、感里などをさします。 
*3: 物的損害とは、家屋-家財および家畜•ぺット菁にかむわるあ大損害をさします。 


図記号 図記号の意 


は、禁止（してはいけないこと）を示します。 

I 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や义 
I 章で指示します。 



A 


>は、指示する行為の強制（必ずすること）を示し 
ます。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに 
絵や文章で指示します。 


么は、を意を示します。 

具体的なま意内容は、図記号の中や近くに絵や义 
章で指示します。 


1 盛警告 1 

据え付けは、お買い上げの販売店または据え付け専門業ち 
に巧頼ずる 

据え付けには専門の知識と技術び必要です。 

お客様ご自身で据え付けを行うと、火災•感電 • 

けび-水漏れの原因になります。 S が J 

自分で分解 • 改造-修理-移設をしない 

火災•感電-けび-水漏れの原因になります。 

修理•移設は、お買い上げの販売店または jq \ 

東たエアコン空調換気ご相談センターへご依頼 IjV 

くださし、。 分解禁止 

別売品は、おず興な指定の製品を使用する 

指定 L 义 H の製品を使用ずると、火災•感電- 

水漏れなどの原因になります。また、取り 

付けは専門の業者に依頼してください。 指定留品を使巧ずる 

か部屋に据え付ける場含は万一を媒が漏れてち限界濃度を 
超えない巧策を行う 

限界農度を超えない対策については、販売店と相談して据え付けて 
ください。万一、：令媒び漏洩して限界農度を超えると酸夕事故の 
原因になります。 

〇 

限界爆度を超えない巧策をする 

可燃性ガスが漏れるよラな場所を設置場所に選ばない 

万ーガスが漏れてユニットの周囲に溜まると発火- 

火ぶの原因になります。 v-y 

禁止 

長時間を風を身体に直接当てた0、をやし過ぎない 

体調悪化 • 健康障善の原因にな 0 ます。 

0 

禁止 

アースエ事び正しぐされているか確認する 

アースエ事が不完全な場合は、感電の原因になります。 

確認方法については、据え付けをおこなった販売店、 

又は据え付け専門業若へ問い合わせください。 

強制 

異常時(焦げ臭い、をえない•暖まらない、内部に水や異物び 
入った等）は、運転を停止して、漏電ブレーカーを切る 

そのまま使ラと、火災、感電の原因になります。 

修理をお買い上げの販売店または東芝エアコン空調 

換気ご相談センターへご依頼ください。 強串 IJ 

空気のの出□や吸込□などから物（金属、紙、水など）を 
差し込んだり、中に入れたりしない • 

内部でファンび高速回転していたり、高電圧箇所が(〇 
あるため、けびや感電の原因になります。 

エアコンがをえない-暖ま5ない場ちは、を媒の漏れが原因 
のひとつと考え5れるので、お買い上げの販売店に相談する 
を媒の追加を伴ラ修理の場含は、修理内容をサービスマンに 
確認する 

エアコンに使用されている冷媒はま全です。 

冷媒は通常漏れることはありませんび、万一、冷媒び室のに 
漏れ、フアンヒーター-ストーブ■コンロなどの 
火気に觸れると有毒ガスび発生する原因になります。 

冷媒漏れの側の輪は、漏れた斷の側び確 H 
に行われたことをサービスマンに確認してください。 強制 

配管工事び正しく行われているか確認ずる 

既設配管を使用される場合は、正しく施工しないとエアコン 
び故障したり、：令媒ガスが漏れたりすることびあります。 

正しく施工されていることを据付業者に確認してください。 

据付に関ずることは据付説明書をご覧ください。 

R 41 0 A 専用のツール、配管部材を使用してください。 

専用の配管部材を使用していなかったり、据付けに 
不備びあると破裂、けびの原因になります。 

確認ずる 


盛ま意 


食品 • 動植物 • 精密機器 • 美術品のお存や、 ^ 

船舶‘車両などの特巧用途には使用しない (\) 

品質低下やエアコンの故障の原因になることびあります。 禁止 

エアコンの風が直接あたる場所には A 

動植物を置かない W 

動植物に悪影響を与える原因になることびあります。 禁止 

漏電ブレーカーが正しく取り付け弓れているか確認する 

漏電ブレーカーが正し<取り付けられていないと 
感電の原因になることびあります。 一 Y 

確認方まについては、据え付けを巧った販売店、 

又は据え付け専門業者へ問い合わせください。 強^ IJ 

ドレン配管が、確実に排水するように施工されているか 
確認ずる 

配管工事に不備びあると水漏れをおこし、 

麵などをぬらす原因になります。 

ドレンが水を確認する 

燃焼器具と一緒に運転ずるとをや、密閉した部屋で使用ず 
るときは換気をする 

換気び不十分な場合は、酸素不足により 
窒息の原因になることびあります。 

強制 

ユニッ トの上に巧びんなどの液体の入った容器を 
置かない 

ユニット内部に浸水して電気絶縁が努化し、 

感電の原因になることがあります。 

禁止 

エアコンの風が直接あたる場所で燃焼器具を 
使わない 

燃焼器具の不完全燃焼により、 

窒息の原因になることびあります。 

禁止 

掃除をするときは、必ず運転を停止して 
漏電 ブレーカーを 切る 

内部でファンが高速回転していますので 
けがの原因になることびあります。 

強制 

エアコン本体を水洗いしない 

感電の原因になることびあります。 一〜 

霜れた手でボタンを操作しない 

感電の原因になることがあります。 ィ、 

室列機の上に乗ったり、物を載せない 

落下‘転倒などによりけがの原因になることび 
あります。 

禁止 

電源は必ず定格電圧でエアコン専用回路にずる 

故障、火がの原因になることびあります。 ^ 

〇 

エアコン專用回路になっているか確認ずる 

可燃性スプレーなどをエアコンの近くに置いたり、エアコ 
ンに直接吹きかけない 

発火の原因になります。 

禁止 

正しし懼量の漏電プレーカーは使用しなし1 

電源は必ず定格電圧でエアコン専用の回路を 
ご利用ください。 

正しい 漏電 プレーカーを淀用する 

1年に1嵐ま、室が機の据巧台などが傷んでいないか点巧 
ずる 

傷んだ巧態で放置するとユニットの落下- 
転倒によりけびの原因になることびあります。 

強制 

エアフィルターを水洗いした後は、水気をふき取って陰干 
しする 

水気び残っていると感電の原因になることが 
あります。 

強制 

エアコンのクリーニングはお買い上げの販売店または東芝 
エアコン空調換気ご相談センターに依頼する 

誤った方法で洗浄を行ラと、樹脂部品の破損や電気部品の 
絶攝抵抗び不良等び発生して故障の原因となったり、 

最悪の場合は水漏れ、感電あるいは発煙-発火につ 
ながる恐れびあります。 

指示 

エアフィルター着脱時、不安定な台に乗らない 

転倒などけびの原因になることがあります。 


















リモコンのなまえとはた！ 5 さ 


p - f^gp •この U モコン1台で、室内ユニットを最大8台まで運転することびでをます。 

•一度運転内容を設定すると、その後は運転/停止ボタンを押すだけでご使用になれます。 



フイルターリセツトボタン…こ 

「フィルター」表示を U セット（消灯）します。 


フィ ルター 昇降ボタン . 

•天埋ダクトにはこの機能はありません。 

点検ボタン . 

サービス時に使用します。 

※通常は使用しないでください。 

タイマー設定ボタン . 

タイ7—設定時に使用します。 

U モコンセンサー 

通萬は室内ユニットの温度センサーび温度 
を感知していますび、 U モコン周辺の温度 
を感知させることをでをます。詳しくはお 
買いあげの販売店にご相談ください。 
•グループ制御時は設定しないでください。 


運転ランプ 

運転中に点好します。 

異南時、保護装置動作時は点滅します。 

運転/停止ボタン 

ボタンを押すとまちなく運輯、ちラー度押 
すとまもなく停止します。 

:••温度設定ボタン 

:室温調節をします。 

:を押してお好みの設定温度に合 
:ねせま9。 おすすめ湿度 

暖房に2〜24で） 

•…運転切換ボタン 

お好みの運転モードを表示選択します。 

換気ボタン 

市販の換気扇等を接続したとさに使用しま 
す。換気ボタンを押すと換気扇び運転、停 
止します。エアコンを運転、停止したとを 
は、換気扇も同時に運転、停止します。 
※換気ボタンを押したとを、 U モコンの表 
示部にび表おされた場合 
は換気扇び接続されていません。 

••…ユニット選択ボタン 

] 台の U モコンで室内ユニットを複数台運転 
している場合、ユニットを選択します。 


フラップ選択ボタン 

♦天埋ダクトにはこの機能はありません。 

風 量 切換ボタン 

♦天埋ダクトにはこの機能はありません。 
風量急のみ表おします。 


セーブボタン 

セーブ運転時に使用します。 

《R 日日一 AP * * * タイプ室列機との組合 
せでは本機能は、使用でをません。 

スイン クン 風向ボタン 

♦天埋ダクトにはこの機能はありません。 


表示音15 •ミ扁電ブレーカーを最ネ刀にス■れたとを、 I 」モ=1ンの表示部に^3び,庶威します。 

この表示中は自動機種確認中ですので^3び消えた後 U モコンの操作を行ってくださレ。 


運転切換表示 . 

お好みの運転モードを表示します。 

設定中表示 . 

タイマー設定中等に表示します。 

タイマー時間表示 . 

タイ7—の時間を表示します。 

(異常時には点検コードを表示します） 

占お奉で . 

保護装置動作時および異南時に J 
表术します。 ： 


活暖自載暖島 _ 冷房を画 室综； 

点極：試；！記 :— 

88浸;8浸 

〇@3時間後应]颐 阿河 を統室の： 

. ! 風單 胆ちがぉ 


•笔巾胃!里巾表 S 

集中管理 I 」モコンなどと組み合わせてご使巧の場 
合1し表术します。 

集中管理側で U モコン禁止を設定している場を、 
運転/停止‘運転切換‘温度設定のボタンを操作した 
ときび点減し、変更を到ブ付けません。 
(集中管理モードにより、 U モコンで設定出来る内 
容び異なりまず。詳しくは集中管理 U モコンの取 
扱説明書をご確認 < ださい） 

•ユニット No 表示 

ユニット選択ボタンで選択されている室内ユニット 
や異常表示をしている室内‘がユニットのユニット 
No を表示します。 

. 設定温度表示 

三三三^ 選択した設定湿度を表示します。 


設定温度 

繊 


:房華箱運輯缉備リロン 

:姑の^^:>1たント 


フィルター表示…： 

この表示び点なしたらエアフィルター 
の掃除をしてください。 


タイマー設定表示 . 

タイマー設定ボタンを押すと、 

画]切タイマー今〇圆繰り返し切夕 
イマー今圓入タイマー今表のなし 
の順に切り換わります。 


試運転表示 . 

試運転中に表示します。 


……リモコンセンサー表示 

U モコンセンサー使用時に表示します。 

•運転準備表示 

機種によって表示する場をびあります。 

•機能なし表示 

ボタンを押しても機能びないとをに表示します。 

.暖房準備表示 

暖房運転開始時または除霜運転時に表示します。 
表示中は室内送風機び停止、または送風運転にな 
ります。 

•セーブ運転表示 

室列磯の能力をセーブし一時的なピークカット運転中に表おします。 

.換気運転表示 

市販の換気扇等を接続したとさ、換気扇び運転中 
f し表术します。 


風 量 切換表示 

•天垣ダクトタイプは風量急のみ表おします。 









































































各部のなまス 

室内ユニット 



アースねじは電気部品箱の中にあ D ます。 
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♦この標準リモコン政外に r 集中管理リモコン」などを併用した応用制御については据 
付説明書および鲁 U モコンに付属の説明書をご覧ください。 


正しい使いかた 


はじめてお使いのとをや設定を変えるとさは、次の手順で操作してください。 
次回から運転/停止ボタンを押すだけで操作した設定内容の運転を開始します。 


漏電プレーカーを入れる 

電源び入ると、リモコン表示部に仕切線び表示されます。 

※電源び入ったあと、約1分間はリモコンが操作を受け 
つけませんが、故障ではありません。 



♦使用期間中は漏電ブレーカーを切らないで 
ください。 

♦長期間停止後/運嚴開始をするとをは、1 吕 時間 
U 上前に 漏電プレーカーを入れてください。 



運転のしかた 


I を巧して運転ずる' 


• 運転ランプび点灯します。 


2 


運転切換 

CIb3 


を押して「運転の種類」を選ぶ • 


参ボタンを押すたびに運輯表おびかわります。 


南暖自動！ 一 >{ 


暖房 


^房風] 


3 


I を巧して運転を止める' 


♦運転ランプび;肖えます。 



W 風量は固定です 

y 風量切換 


*) 


を巧しても風速は変わりません' 


y 温度を変えるとき 

を巧して選ぶ . 

• CZ ) を押すと温度び上びり、〇を押すと温度 
び下びります。(送風時は温度の設定びできません) 


おすすめの設定温度 


暖房 

22 〜24で 

冷房 

2巨〜28で 


•嫩 HSM 

I 冷房のとを ~ 

•約1分後に運転を開始します。 


r 冷暖自動のとさ _ ] 

• 設定温度と室温の差によって暖 
房-冷房運転を自動的に切り換 
えます。 


[ _ 暖房のとき_ ] 

•暖房運転の場合は停止後3□秒ほど送風運転を続ける屬合があります。 

• 室内送風機は停止したままで3〜已分間予熱運転した後、温風を峽き出します。 

0 J モコン表示部の「暖房準備」表示び点巧します） 

• お部屋の温度び設定湿度に達し室が機び運転停止しても、室内機の風量は変わらず 
に送風を継続します。 















































































































































タイマー運転 


3つのタイマーの種類び選べます。 （ 1巨8時間の設定びでをます） 

I 切タイマー I I 繰り返し切タイ7— I 

設定時間になると運転を停止します。毎回、設定時間後運転を停止します。 


r 入タイマーI 

設定時間になると運転を開始しま与 



•お! 

繰り返し切タイ7—は、設定時罔媛に運転を停止したあと、 
乾を停止します。 


再び (§ 


を押すと運転を再開し設定時間後ミ 


• ェァコンを切タィマー機能にて運転中に^^^^^^ 


を押した場合、タイ7—機能の表示び消灯しますび、 


約巳秒後に再点：) 


します。これは、 U モコン内の処理によるもので、異常ではありません。 


セーブ運転 


セーブ運西をするには 
運転中にボタンを巧ず 

• パワーをセーブしたセーブ運乾モードになります。 

• の表示び出ます。 

セーブ運転を取り消ずときには、ちラー度 
ボタンを巧ず 

• ma の表示が消ミまず。 


■が I 因 


duDDUd 



セーブ運お中の 
表示 


{ ) 

イマー設定つ 
〔©►の》 

フイルター頁障 

時間 


の® 
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セーブボタン 


■セーブ運輯モードは他の電気製品を同時に使ラとブレーカーびおちる場合等に使います。 

また、省エネの目的でちお使いください。 

■セーブ運転では、エアコンの能力をおさえた運乾になりますので、よく冷えない（暖まらない）ことびあり 
ます。（最大電流値び約7已％になります（出荷時設定)） 

•セーブ運転中に運転停止•運転切換•電源 U セットを行ってち、次回運転時セーブモードは保持されます。 


セーフ運転の内容設定をするには 


ROB-AP*** タイフ室外機との組をせでは本機種は、使用でをません。また、 
ROA- 冉 P* * *4H/4HS 及び ROA-HAP*** 1 HS 政前の室が機と組み合わせた場を、 
表示上の設定値は切り換わりますび、実際の運転は「7已％固定」になります。 



運転停止中にを長巧し (4 秒政上)ずる 

• が点減しまず。 
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— t ) (ボタン左側)を巧し設定したいユニットを選択ずる 

• ボタンを巧すたびにユニット No. び変わります。 


厂►ユニット No . -►ユニット No . -►ユニット No . -►ユニット No . つ 

1-1 1-2 1-3 1-4 


選択したユニットのフアンび回転します。 

3 タイマー設定の任3任5でセーブボタンを押した時の能力制限 
値をミ夫める 

• ボタンを1回巧すたびに1〇/〇刻みで100% 

から己曰％の範囲で設定でさます。 

※出荷時の設定は7已日/0になっています。 

(運転状況によっては設定値まで下がらな 
いことびあります。） 

4 〇を巧してか5、還を巧し設定を終了ずる 























































































































お手入れ 


お手入れをずるとをは、必ず漏電ブレーカーを切って 
か5巧ってください。 


A ま意 

♦エアコンを水ないしない 


感電の原因になりまず。 

0 

♦めれた手でスイッチを操作しない 

感電の原因になりまず。 

♦不安定な台に乗らない 

禁止 

転倒などけびの原因になります。 

- 


本体 


リモコン 


やわ6かいなでか6ぶをずる やわ6かいなでか6ぶをずる 

♦本体の巧れびからぶきで落ちないときは、40む凹下の ♦水洗いをしないでください。故障の原因となります。 

めるま湯ですすいだ布をよ < しぼって拭いて < ださい。 


♦アルコール • ベンジン-シンナー-ガラスク U —ナ ー• みがを粉などは使用しないで 
ください。製品をいためます。 

♦化学ぞラをんでこすったり、長時間接軸させたままにしないでください。 
変質したり表面びはげたりすることびあります。 



長期間使わないとを 


1 3~4時間送風運転をして内部を乾燥さはる 

2 リモコンでを巧し、運転を停 
止して、漏電ブレーカーを切る。 

3エアフィルターのお手入れをし、ちとどお 
りに取り付けます。 


を厉シースン刖1しは 


ドレン皿のお掃除 

• ドレン皿のお掃除はお買い上げの販売店にご相談く 
ださい。 

(ドレン皿やドレン□に二 f ミびつまりますと、排水し 
なくなります。場をによってはドレン皿から水びあ 
ふれ壁やホを濡らす恐れびあります。必ずを房シー 
ズン前にドレン皿の掃除をしてください。） 


定期的な点検 


参長時間使っていると、熱•湿気•ホコリなどの影響や使用状態により部品び《化し、故障したり、除湿水の排水 
び悪くなったりすることをあります。 

♦通常のお手入れとは別にお買い上げの販売店などによる点検璧備（有料）をおすすめします。 


エアフィルターの掃除 


►リモコンに「フイ 
ルター」び表示さ 
れたらエアフィル 
ターのお手入れを 
して<ださし)。 ••••• 


►エアフイルターの 
目づまりは、冷- 
暖房効果び下び 
ります。 
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(• ~~ a 


•取 D 付けられたエアフィ 
ルターの種類によ0掃除 
のしかたび異なります。 
工事をされた方または、 
お買いあげの販売店にお 
確かめください。 



♦掃除び終りましたら§を巧してください。… 
「フィルター」表示び消えます。 


をげ 


原因 


室が機 




•白い霧状の;令気や 
おび出る 

>時々"プシュ"とい 
ラ音びする 

>電源投入時"カタ 
カタカタ"とし、ラ 
音びする 


•自動的に室が機のフアンび停止し、除霜を行っている 
ためです。 

•除霜運転開始、および終了時に電磁弁び作動する音 
でず。 

♦室列機び運転準備している音です。 


室内ユニット 


怒 


>時々"シュー"とい 
ラ音びする 


>1‘ピ シッ " といラ音 
びする 


>吹さ出す風び臭ラ 


•運較中や停止直後などに、水の流れるよラな音や、運 
商開始直後2〜3分間運転音び大をくなることびあり 
ますび、これは冷媒の流れる音や除湿おの排水音です。 

♦運転中に、エアコンから「ピシッ」というルさな音び 
することびあります。これは温度変化により、熱交換 
器などびわずかに伸縮するため発生する音です。 

•壁やじゅうたん、家具、な類、タバコ、化粧品などの 
雑多な臭いびエアコンに付着するためです。 




•運転しないとさ 


>停電ではあ D ませんか。 


•漏電ブレーカーび切れていませんか。 


。保護装置び作動していませんか。 

(運転ランプと U モコン表示部の点検表示び点滅している) 


よく冷スない 
よ<暖まらないとさ 



>室列機の暇込□や吹出□をふさいでいませんか。 

>ドアや窓び開いていませんか。 

>エアフィルターにホコ U やびつまっていませんか。 
>設定温度び適正な温度になっていますか。 


し^上のことをお調べいただを、それでもなお異常のあるとさは運転を停止してから漏電ブレーカーを切り、お買いあ 
げの販売店に品番と症状をご連絡ください。なおご自分での修理ま、危険ですから絶対にしないでください。また、 
U モコンの液晶表示部に点検表示 （f 日,'、 f 日,'、 H 日；など）び表示されたとをは、その巧容ちご連絡 < ださい。 

次の症状のとをはただちに運転を中止し、漏電ブレーカーを切ってお買い上げの販売店にご連絡<ださい。 
♦スイッチの作動び不確実なとを ♦誤まって異物や水を入れてしまったとを 

•漏電ブレーカーびたびたび切れるとを ♦保護装置の作動原因 (7 ページ)を取り除いてを運転 

でさないとを 

♦その他いつわと違ラ状態のとさ 


このようなとさには 

修理ヴービスをお申しつける前に次の点をお調べください。 


故障ではありません ちラ度お調べください 


























































知っておいていたださたいこと 


運転前の確認 

• アース線び断線したり、はずれていないか確認します。 
• エアフィルターを付け忘れていないか確認します。 

• 運転を開始する12時間上前に漏電ブレーカーを入 
れます。 

暖房能力について 

•暖房は室外の熱を腮収し、室内に放熱するヒートポン 
プ方式です。列気温が下びると、疆房能力は低下します。 
•外気温びないとをは、他の暖房器具と併巧してお使 
い < ださし'1。 

暖房運転中の除霜 

暖房運転中、室外機に霜びついた攝合、暖房効果を 
高めるために自動的に除霜運転(約2〜10分間)になり 
ます。 

• 除霜運転中は、室内ユニット、室が機の送風機は停止 
します。 


3分間保護について 

•運転を停止してすぐに再開したとさや、漏電プレーカ 
一を入れたときには約3分間、室外機は運転しません。 
これは機械を保護するためです。 

停電について 

• 運転中に停電した場合はすべての運転を停止します。 
•運転を再開するとさは運転/停止ボタンを押しなお 
して <ださい。 

保護装置について 

• エアコンに無理びかかったときに運商を停止させます。 
• 保護装置び作動すると、運転び停止し、 U モコンの運転 
ランフと U モコン表示部の点検表示び点滅します。 


保護装置がはた5 くとき 

み保護装置び作動し、運転を停止した場合は、漏電ブレーカーを切り、点検をして<ださい。 

原因を取り除かないで運転しますと、故障することびあります。 

• エアフィルターび取 D 付けられているか確認してくださし、。 

取り付けられていませんと、空気熱交換器などにホコリびつまり、水漏れの原因になることびあります。 

冷房運転中 暖房運転中 

• 室列機の聰込□や吹出□びふさがれてレるとを。 • エアフィルターにホコ U や3ミび異常に多く付着 

• 室が機の吹出□に強い風び連続して吹き付けたとき。 しているとき。 

• 室内ユニットの吸込□や吹出□びふさがれているとを。 


漏電 ブレーカーは 切6ないで 

• エアコン使用期間中は、漏電ブレーカーを切らず、 U モコンの運転/停止ボタンで操作して<ださい。 

テレビやラジオなどを離して 

• エアコン本体および U モコンからテレビやラジオなどを、 Im し^上離してください。 

映像の乱れや雑音び入ることびあります。 


エアコンを上手に使っていただくたゆ、つぎの条件で運転して<ださい 


冷房運転 

部屋の遍度 胃^'^胃^ 

部屋の湿度 80%拉下 

8日％を超えた状態で長時間運転すると 
機械の表面に露び付を滴下した0、吹出 
□か5露び吹き出すことぴあります。 

暖房運転 

部屋の;届度 28でしソ下 


自動運転時の;令房運転、暖房運転ちこの条件 
によ0まず。 

この条件!;* i 外で運転されますと保護装置びは 
たらを運転でをないことびあります。 

• 外気温度は室外機に付属の「取扱説明書」 
をご覧ください。 


故障彭断 


確認と点検 

エアコンに不具をび発生した場含、 U モコン表示部に点検コード 
と室内ユニット No び表示されます。 

点検コードは、運転中にのみ表示されます。 

表示び消えてしまった場をは、下記の『故障履歴の確認』にがつ 
て操作し確認して < ださい。 


で日巧-宴谓 

'1* \あ抗呈巧' 


,不具合び発生している 
\室內ユニット No 


故障履歴の確認 


エアコンに不具合が発生した場合、切下の手順で故障履歴を確認できます。（故障履歴は4つまで;><モリされます。） 
運転および停止状態のどちらからでち確認でをます。 


手順 操作内容 

「セット」+「点検」ボタンを4秒 iiLt 同時に押すと、しばらくして表示部び図のよラに表示されます。 
表示部に[サービスチェック〕び表示されると、故障履歴モードに入ったことを示します。 


( T ) •項目コードに、〔01:故障履歴の順き〕び表示されます。 

-点検に〔点検コード〕び表示されます。 

-室内ユニット No に〔不具合が発生した室内ユニットアドレス〕が表示されます。 

温度設定の「▼/▲」ボタンを巧すごとに、；><モリされている故障履歴び順番に表おさ 
れます。 

項目コードは、項目コード[01〕撮新）…一項目コードの4〕（一番ちい）を示します。 

「取消」ボタンを巧すと、室内ユニットの故障履歴が全てミ肖去されますので、巧さない 
_でください。_ 

確認できたら「点検」ボタンを巧して通常表示に戻ります。 
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アー スエ事び正しく行われているか 
確認ずる 

法律により D 種接地工事び 
必要です。ア-スび不完全 

な場合は、感電の原因にな^，た 

^ アース を確認ずる 

ります。 


漏電 ブレーカーび 取り付け5れてい 
るか確認ずる 

法規 上 漏電 ブレーカーの 取0 

付けび必要です。漏電ブレ- AM 

力-び取り付けられていない 


と感電の原因にな0ます。 


漏！ ル-力-の 確認 


正しい容量の漏電ブレーカー政がは 
使用しない 


電源は必ず定格電圧でェアコ 
ン専用の回路をご利巧くださ 
し、。 


正しし偏®ブレ-力-を I 
使用ずる， 


据付について 


設置場所について 

可燃性ガスの漏れる恐れのある場所 
心 に設置されていないか確認ずる 

万ーガスび漏れてユニットの 
意酬に溜まると発火の原因 ，> 


になることびあ0ます。 


据付場所の確認 


電気配線について 


I 室内 ユニット、 室が機から出る除湿水は、水はけの良 
し'!ところへ排水してください。 

I 高周波を発生する機械びあるところはさけてください。 

I 油(機械油を含む)の飛まや蒸気のをいところ、海岸 
地区など塩分の多いところ、温泉地など硫化ガスの 
発生するところなど、特殊な場所で使用すると故障の 
原因となります。 

ご使巧の場合は特別な保守などび必要になりますの 
で、販売店にご相談ください。 

I 液化炭酸を却等化学プラントには使用でをません。 

I 室が機の聴込□、吹出□の近くに障害物を置かない 
で<ださレ。放熱び妨げられ性能び低下した0保護 
装置びはたらを運転びでさないことびあ0ます。 

I 運転音や振動び他へ伝わった0、増大しないよラ、強 
度び十分な場所をお選びください。 

室列機の吹出□の近くに障害物を置さますと、運転 
音増大のをととな0ます。 

I 金属粉などの粉塵び発生ずる場所には据え付けないで<だ 

さい。 金属粉などびエアコン巧部に付着-堆積すると自 
然発熱することびあり、火災の原因になります。 


移設について 

• パッケージエアコンを移設される場台は専門の技術び 
必要ですので、必ずお買い上げの販売店にご柜談くだ 
さし V 

なお、移設の場合は実費をし)ただをます。 


点検整備について 


ご使用状態によっても変わ D ますび、エアコンを数シーズンお使いにな0ますと内部び巧れ、性能び低下すること 
びありますので、6ページの曰常のお手入れとは別に点検整備（有料）をおすすめいたします。 


〈フ□ン回収-破壊法によるを媒充填量確認のお願い> 

♦この製品は地球温暖化防止のため、適正にフ n ン類を回収する必要があります。 

♦この製品の工場出荷時のフ n ン類の数量および、その二酸化炭素換算値は「仕様」の項目に記載し 
ています。その二酸化炭素換算値は、接続されている室外機や接続室内機台数、接続配管長さによ 
り異なります。システム全体でのフ n ン類に関する数値は、室か機に表示されています。 


っ Iffll と 


么^言告 


A を意 
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別売付属機器について 

東芝パッケージエアコン（天井垣込ダクト形）には次の機器び取り付けられます。これは東芝パッケージエアコ 
ン本体の付属品ではありませんから、ご入用のとをは別途お買いまめをお願いします。 

東芝パッケージエアコン庆井埋込ダクトお)補助電気ヒーター 

を期の暖房負荷は建物構造、お部屋の位置、出入□の開閉ひん度また使巧される地域差などによって異なりま 
すび、暖房能力を増やすために補助電気ヒーターび準備されております。 

運転切換スイッチを「暖房」にをわせると補助電気ヒーターとエアコンは設定室温にをわせてコント□ール運転 
をします。 

•ぶ Mm — 

•補助電気ヒーターをご入用のとをは当エアコンをお買いあげいただをました販売店にご相談<ださい。当電 
気ヒーターは専用の電気ヒーターとして厳重な検査のラえ、いつでもお届けでさるよラ準備されていますので、 
必ず専用品をご指定くださし、。 

•補助電気ヒーターの取0付けは、電源保護装置取付工事など、電気工事±の資格を持った者の工事び必要です。 
•補助電気ヒーターを組み込んだ運転では、操作部の r 運転/停止」ボタンを押して停止した場を、安全のため 
に余熱排除の送風を約30秒間自動的に行います。 







仕様 


室内ユニット 


(己0/60 Hz) 



室内 ユニ 

.ッ ト形名 1 

1 AID-AP 己 6 已 H 1 

1 AID-AP71 已 H 

1 

AID-AP 805 H 1 

種 

磯 


能 

冷暖房兼用形 

ユこッ 

h 

構成 

分離お 

類 

1 凝縮器のち却ち式1 

空を式 

1 送風 

ち 

式 

ダクト形 

騒 

音 

妇 B) 

37 

40 

総 質 

置 

(kg) 

已〇 

52 

外 

局 

さ 

(mm) 

380 

形 

寸 

幅 


(mm) 

8 已〇 

法 

奥 

行 

(mm) 

己 60 

1 二酸化炭素換算値 

(トン) 

1_^_1 

1 3.3 

1 

4.4 1 



室内 ユニ 

.ッ ト形名 1 

1 AID-AP112 已 H 


1 

AID-AP140 己 H 1 

種 

1磯 


能 

冷暖房兼用形 

ユニッ h 

構成 

分離お 

類 

1凝縮器のを却方式1 

空を式 

1送 風 

ち 

式 

ダクトお 

1 騒 

音 

妇 B) 

40 

40 

総 

質 

置 

(kg) 

已 6 

67 

齐 

局 

さ 

(mm) 

380 

380 

形 

寸 

幅 


(mm) 

8 已〇 

1200 

ま 

奧 

行 

(mm) 

660 

己 60 

1 二酸化炭素換算値 

(トン) 

6.5 

6.5 


♦製品は改良のため仕様の一部び変わることびあります。 

•室外磯と組み合わせたとをのを暖房能力•電気特性は製品に貼り付けてある装置銘板をごらんください。 
♦組み合わせ室が機はカタ□グをご覧<ださい。 


この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスをでをません。 
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. 

No servicing is available outside of Japan. 


エネルギーの使用のを理化に関する法律に基づ < 経済産業省告示第 213 号（平成21年) 
,による区分名、を暖房能力、消費電力、通年エネルギー消費効率 

冉 ID- 冉 P 已己已 H、AID-AP71 已 H、 冉 ID-APSO 己 H、 冉 ID- 冉 P] 12己 H、 冉 ID- 冉 P]40 已 H 


<組をせ室外機:スーパー y くヮーエコ> 

R0A- 冉 P 已己已 HSJ1、R □冉-冉 P 已6已 HS]、R0A- 冉 P80 已 HSJ1 、 R □冉-冉 P80 已 HS] 

R0A-AP1 12已 HS、R0A-AP140 已 HS、R0A-AP1 60已 HS、R0B-AP2244HS、R0B-AP 2804 HS 


標準（シングル） (50 HZ /60 HZ ) 


——- 

己6形 

80形 

] に形 

M0 形 


冷ち能力 kW 

已 .0 

7.1 

10.0 

12.5 

冷房消費電力 kW 

1.61/1.64 

2.26/2.36 

3.00/3.10 

4. 11 /4.19 

暖房能力 kW 

已 .6 

8.0 

1 1.2 

14.0 

暖房消費電力 kW 

1.已4/1.已日 

2.40/2.49 

3.01/3.10 

4.06/4.14 

通年エネルギー消費効率 

4.2 

4.1 

4.4 

4.1 

区分名 

af 

at 

a 長 

a 邑 

同時ツイン 

(已 OHz/ 日 OHz) 

--- 

112形 

140お 

160形 

224形 

吕80お 

冷ち能力 kW 

10.0 

12.巳 

14.0 

吕0.0 

25.0 

冷房消費電力 kW 

3.00/3.10 

4. 11 /4.1日 

4.9 已/已.□已 

巨.吕 8/6.38 

8.61/8.71 

暖房能力 kW 

1 1.2 

14.0 

16.0 

22.4 

28.0 

暖房消費電力 kW 

3.01/3.10 

4.06/4.14 

4.88/4.98 

巨.吕 6/6.3 扫 

8.0已/8.1已 

通年エネルギー消費効率 

4.4 

4.1 

4.0 

4.吕 

4.1 

区分名 

a 邑 

a 邑 

a 呂 

ah 

ah 


司時トリプル （已日 HZ /60 HZ ) 

-- 

224形 

2S0 形 

冷ち能力 kW 

20.0 

25.0 

冷房消費電力 kW 

旺吕 8/6.38 

8.61/8.71 

暖房能力 kW 

吕 2.4 

吕8.0 

暖房消費電力 kW 

6.26/6.36 

8.0已/8.1已 

通年エネルギー消費効率 

4.2 

4.1 

区分名 

ah 

ah 

司時タブルツイン （日日 Hz /6 日 Hz ) 

---- 

224形 

280形 

冷ち能力 kW 

20.0 

25.0 

冷房消費電力 kW 

6.28/6.38 

8.61/8.71 

暖房能力 kW 

吕 2.4 

吕8.0 

暖房消費電力 kW 

巴.2已/6.3巨 

8.0已/8.1已 

通年エネルギー消費効率 

4.2 

4.1 

区分ち 

ah 

ah 


冷房能力 

区分 名 

3.日 kW 未満 

as 

3.6kWm 上1 CKOkW 未満 

af 

TO.OkWJ^Lt 吕 O.OkW 未満 

a 呂 

吕 O.OkWL ソ上吕8.0 kW 未満 

ah 
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く組をせ室外機:スマートエコ > 

ROA- 冉 P 已己已 H 丄 ROA-AP 已巨已 H 、 ROA- 冉 P80 己 H 

R0A-AP112 已 H 、 R0A-AP140 已 H 、 R0A-AP1 曰 0 己 H 、 R0A-AP224 己 H 、 ROA-AP 280 己 H 


標準（シングル） (50 HZ /60 HZ ) 


1 -^- m 1 

已曰形 

SO 形 

リ 2 お 

]4 □形 

冷房能力 

kW 

已 .□ 

7.1 

10.0 

12.5 

冷房消費電力 

kW 

1.94/1.95 

吕 .7 已 / 吕 .80 

4.38/4.43 

已 .33/ 己. 42 

暖房能力 

kW 

已.巨 

8.0 

1 1.2 

14.0 

暖房消費電力 

kW 

1.61/1.6 吕 

吕 .43/2.48 

3.53/3.58 

4.68/4.77 

通年 エネルギー 消費効率 

3.7 

3.6 

3.5 

3.6 

区分を 

af 

a 干 

ag 

a 邑 


同時ツイン （50 HZ /60 HZ ) 


1 ---^^名 1 

112 あ 

140形 

160形 

224形 

280形 

冷房能力 

kW 

10.0 

12.5 

14.0 

20.0 

25.0 

冷房消費電力 

kW 

4.38/4.43 

5.33/5.42 

巴.1 1/6.20 

7.27/7.38 

10.16/10.28 

暖房能力 

kW 

11.2 

14.0 

15.0 

22.4 

28.0 

暖房消費電力 

kW 

3 .已 3/3 .已 8 

4.68/4.77 

己.00/已 .09 

6.巴已/巨.73 

8.07/8.16 

通年エネルギー消費効率 

3.5 

3.6 

3.4 

4.0 

4.0 

区分ち 

ag 

a 呂 

a 邑 

ah 

ah 


剛寺トリスレ （已 0 HZ /60 HZ ) 


1- 

224 形 

280形 

冷房能力 

kW 

20.0 

2己.0 

冷房消費電力 

kW 

7.27/7.38 

10.16/10.28 

暖房能力 

kW 

吕 2.4 

吕8.0 

暖房消費電力 

kW 

巨.巳已/6.73 

8.07/8.16 

通年エネルギー消費効率 

4.0 

4.0 

区分名 

ah 

ah 


同時ダブルツイン （已 0 HZ /60 HZ ) 


1 -- — 1 

224 形 

280形 

冷房能力 

kW 

吕0.0 

2己.0 

冷房消費電力 

kW 

7.27/7.38 

] 0.1日/10.28 

暖房能力 

kW 

22.4 

28.0 

暖房消費電力 

kW 

巨.扫已/6.73 

8.07/8.16 

通年エネルギー消費効率 

4.0 

4.0 

区分名 

ah 

ah 


く組をせ室外機；スーパー y くヮーエコ暖太郎> 

R0 冉 -H 冉 P802HS 、 R □ 冉 -HAP1 122HS 、 R0 冉 -H 冉 P1402HS 、 R0 冉 -H 冉 P1 602 HS 


標準（シングル） (50 HZ /60 HZ ) 


---- 

80お 

112形 

140形 

冷ち能力 kW 

7.1 

10.0 

12.5 

冷房消費電力 kW 

1.92/2.00 

3.22/3.3 吕 

3.9 吕/3.白8 

暖房能力 kW 

8.0 

1 1.2 

14.0 

暖房消費電力 kW 

吕 .2 已/と34 

3.22/3.3 吕 

3.4 已/3.己0 

通年エネルギー消費効率 

3.8 

4.1 

4.0 

区分ち 

af 

ag 

a 呂 


同時ツイン （已 0 HZ /60 HZ ) 


1 ---^ 

1 に形 

140形 

] 日0形 

冷房能力 

kW 

10.0 

12.5 

14.0 

冷房消費電力 

kW 

3.22/3.32 

3.92/3.98 

4.84/4 .日 □ 

暖房能力 

kW 

1 1.2 

14.0 

16.0 

暖房消費電力 

kW 

3.22/3.32 

3.4 已 /3 .已〇 

4.28/4.33 

通年エネルギー消費効率 

4.1 

4.0 

4.0 

区分名 

a 呂 

a 邑 

a 長 
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お買い上げの販売店へご«談<だをい。 

販売店にご相談びでさない場合は、下記の窓□へ 


ま芝エアコン空調換気ご相談センター 


フリーダイかレ 


函,01 20-1048-00 

受イ d 日寺間： 36已曰 9:00-20:00 

携帯電話- PHS など 03-5326-5038 (通話料：有料） 
FAX 045-461-3493 循信料：有料） 


-お客様からご提供いただいた個人情報は、 
修理やご相談への回答、カタ□グ発送など 
の情報提供に利用いたします。 

’利用目的の範囲内で、当該製品に関連する 
東忌グループ会社や協力会社に、お客様の 
個人情報を提供する場合があ0ます。 


保証書（別添） 

このまちバッケージエアコンには、保証書を別途添付しておりまず。 

♦保証書は、必ず r お買い上げ曰、販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け 
取っていたださ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。 

•このまちバッケージエアコンの保証期間は、お買い上げいただいた日から1年間でず。そ 
の他、詳しくは保証書をご覧ください。 

補修用性能部品の保有期間 

♦ノ（ッケージエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後9年です。 

♦補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

を媒漏えい点検実施のお願し、 (JRA GL -14 「を凍空調機器のを媒漏えい防止ガイドライン」にきづく） 
本製品を所有されているお客様に、製品の性能を維持していただくために、また、；令媒フ □ 
ン類を適切に管理していただ<ために、定期的な;令媒漏えい点検（保守契約などによる;令媒 
漏えいの確認などの総合的なサービスち含む）をお願いしまず。け 
定期的な漏スい点検では、漏スい点検資格者による r 漏スい点検言 [ 

設置したとさから廃棄までのすべての点検記録が記載されまずのて 
の確認とその管理（管理委話を含む）をお願いしまず。 


干 


保証とアフターヴービス G ぶずお読みくださし、) 


修理-お取り扱い-お手入れについてご不明な点は 


修理を依頼されるときは 

(出張修理になりまず） 


I 償） 

!録簿」によって、機器を 
お客様による記載内容 




お買い上げ店名 


電話番号 

電話 （ ） 


まますわ U ア巧巧貪せ 

41 6-8521 静岡県實±市藝原336番地 


品 名 

パッケージ エアコン 

お 名 


お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご 住 所 

付おの目印などを合わせてお知らせください。 

お 名前 

電話番号 訪問希望曰 


記入されておくと便利です。 


ご使巧中に異常び生じたとさは、お使いになるのをやめ、漏電ブレーカーを切つ 
てから、お買い上げの販売店にご連絡<ださい。修理は専門の技術び必要です。 

■保証期間中は 

修理に関してはイ呆証書をご覧<ださい。イ呆証書の規定にしたびって販売店 
び修理させていただをます。 

■保証期間び過ぎているとをは 

修理すればご使用でをる場合にはご希望により有料で修理させていただをます。 


■修理料金の仕組み 


技術料 • 部品代-出張料などから構成されています。 

技術料 

故障した商品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使巧した部品代金です。 

出張料 

商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。 


■ご連絡していただきたい内容 


sl\J:mH999w5701-a} 









